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Stadt Gundelsheim

Starkregenrisikomanagement Gundelsheim
Hydraulische Gefahrdungsanalyse entsthordensad:

Studie Projekt 01GUH17009

. - Datum Name Anlage
'IylaXImaI"e Ub?rﬂutungsausdehnung bearbeitet | Juni 2019 | Ino/sth 5
verschlammt gezeichnet | Juli 2019 Ino
gepruft Juli 2019 pne Blatt
008
MaRstab Plan-Nr.
Starkregengefahrenkarte 1-3.500 UA V 008
EDV: GUH_SRGK.aprx BlattgroRe: 0.851 x 0.604 = 0.514 m?
Auftraggeber / Antragsteller: Planverfasser:
Stadt Gundelsheim BIT Ingenieure AG
Tiefenbacher Str. 16 B I T INGENIEURE Lerchenstrake 12
74831 Gundelsheim 74072 Heilbronn
Telefon: 06269 96 -0 Tel. +49 7131 9165-0
Fax: 06269 96 96 Fax +49 7131 9165-10
heilbronn@bit-ingenieure.de
info@gundelsheim.de
Karlsruhe | Freiburg | Heilbronn | Villingen-Schwenningen | Donaueschingen | Ohringen
100 150 200 Gundelsheim, Heilbronn,

S s \Veter H

ez = s 4




